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LIVELLOSTATO Eex-d DI MINIMO LIVELLO ACQUA PER VAPORIZZATORI ELETTRICI
EEX-D SWITCH FOR LOW WATER LEVEL FOR ELECTRIC VAPORIZERS

COD.  DESCRIZIONE

LM/VAPOH2O  Livellostato Eex-d per allarme minimo livello acqua del vaporizzatore a protezione delle restistenze elettriche; 
  Level switch for low water level alarm, useful to protect the vaporizer resistances
INTLM/VAPOH2O Cablaggio dell'articolo LM/VAPOH2O sui vaporizzatori tipo di VOEP.... 
  Cabling of the item LM/VAPOH2O on vaporizers type VOEP...

INTLM/VAPO*  Cablaggio dell'articolo LM/VAPO sui vaporizzatori tipo di VOEP.... 
  Cabling of the item LM/VAPO on vaporizers type VOEP...

COD. DESCRIZIONE PER VAPORIZZATORI TIPO VOEO CON
  TERMOSTATI Eex-d DA:
  for vaporizer with Eex-d  thermostat box: 

LM/VAPO  50-600 kg/h 
LM/VAPO-2  1000-1500 kg/h 
LM/VAPO-3  2000 kg/h 

LIVELLOSTATO Eex-d DI MASSIMO LIVELLO GPL LIQUIDO 
PER TUTTI I TIPI DI VAPORIZZATORE

Eex-d LEVEL SWITCH FOR HIGH LIQUID LPG LEVEL ALARM INSIDE THE VAPORIZER

Livellostato Eex-d per allarme massimo livello GPL liquido
Eex-d level swich for high liquid LPG level alarm inside the vaporizer

* per LM/VAPO-2 e LM/VAPO-3 sono necessarie rispettivamente due e tre cablaggi
* for LM/VAPO-2 and LM/VAPO-3, n° 2 or n° 3 cabling are needed


